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	Produkt
	Farbton
	Artikelnummer
	Kurzbeschreibung
	Komponenten
	Preis

EUR / l

	Unterwasserbereiche
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	2,0 Liter
	10 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	

	NEWPRO ZINC ST
	dunkelgrau
	73009-93920-0070
	Erstgrundierung auf Stahl (entrostet)
	2
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	2,0 Liter
	10 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	

	NEWPRO POX Barrier
	grauweiß
	63009-93690-9760
	Osmoseschutz für GFK und Zwischenschicht auf Stahl Haftvermittler auf Aluminium
	2
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	5,0 Liter
	10 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	

	NEWPRO VINYL Primer TF
	silbergrau
	73033-72420
	Vinylharz-Grundierung und Haftvermittler
	1
	
	
	
	

	
	rotbraun
	73033-81390
	
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	2,0 Liter
	20 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	

	NEWPRO  Antifouling OCEANIC
	rotbraun
	53184-81390-04
	Selbstabtragendes, zinnfreies Antifouling, kupferoxidhaltig, Typenzulassung durch die See-BG
	1
	
	
	
	

	
	schwarz
	53184-91440-04
	
	1
	
	
	
	


	Überwasserbereiche
	
	Gebindegrößen

	
	
	10 Liter

	NEWPRO POX Barrier
	grauweiß
	63009-93690-9760
	Osmoseschutz für GFK und Zwischenschicht auf Stahl Haftvermittler auf Aluminium
	2
	
	
	
	

	
	kieselgrau
	63009-73520-9760
	
	2
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	1 kg
	4 kg

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	4 VE
	12 VE

	NEWPRO DUR Gloss
	Rapsgelb

RAL 1021
	13144-1021-2011
	Hochwertiger Decklack

im zweikomponentigen

Beschichtungsystem
	2
	
	
	
	

	
	Feuerrot

RAL 3000
	13144-3000-2011
	
	2
	
	
	
	

	
	Enzianblau

RAL 5010
	13144-5010-2011
	
	2
	
	
	
	

	
	Verkehrsweiß

RAL 9016
	13144-9016-2011
	
	2
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	5,0 Liter
	10 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	

	NEWPRO PROTECT SE
	rotbraun
	73762-83480
	Grundierung und Zwischenanstrich auf Alkydharzbasis,

auf schwarzen steht im Überwasserbereich
	1
	
	
	
	

	
	kieselgrau
	73762-72240
	
	1
	
	
	
	

	
	weiß
	73762-91270
	
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	5,0 Liter
	10 Liter

	
	
	
	
	4 VE
	12 VE
	
	

	NEWPRO LUX Lack
	Rapsgelb

RAL 1021
	03001-1021
	Hochwertiger Decklack im einkomponentigen

Beschichtungssystem mit Zulassung durch

die See-BG
	1
	
	
	
	

	
	Feuerrot

RAL 3000
	03001-3000
	
	1
	
	
	
	

	
	Smaragdgrün

RAL 6001
	03001-6001
	
	1
	
	
	
	

	
	Laubgrün

RAL 6002
	03001-6002
	
	1
	
	
	
	

	
	Kieselgrau

RAL 7032
	03001-7032
	
	1
	
	
	
	

	
	Tiefschwarz

RAL 9005
	03001-9005
	
	1
	
	
	
	

	
	Verkehrsweiß

RAL 9016
	03001-9016
	
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	Gebindegrößen

	
	
	
	
	12 Liter

	NEWPRO SOL
	EP-Verdünner
	03089-00090
	
	
	

	
	PU-Verdünner
	03089-00200
	
	
	

	
	AV-Verdünner

für Acryl- und

Vinyl-Lacke
	03089-09200
	
	
	

	
	Special Verdünner
	03089-00580
	
	
	

	
	Verdünner Extra
	03069-00070
	
	
	


NewPro   Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein   Internet:  www.g-pro.com
Tel.: +49(0)2173/964280 Fax: +49(0)2173/96482 eMail: news@newpro.de
	NewPro   Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein   Internet:  www.g-pro.com
Tel.: +49(0)2173/964280 Fax: +49(0)2173/964282 eMail: news@newpro.de



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]